
Комерційна пропозиція

Компанія «Дітвора» є прямим представником українського виробника     (в Одесі) ігрових і спортивних майданчиків, гірок, пісочниць, гойдалок, лавок, урн, гімнастичних стінок та інших елементів для активного відпочинку.

 
Вся продукція сертифікована, відрізняється високою якістю і надійна в експлуатації, має яскравий дизайн. У вкладенні можете ознайомитися з нашими сертифікатами.


Для виготовлення декорів ігрових елемінтів, застосовується вологостійка фанера товщиною 12-15 мм, що покривається лакофарбовим покриттям за стандартом ДСТУ ISO 9001: 2009. На підлоги і ступені встановлюємо водостійку ламіновану фанеру 15-18 мм з антиковзаючим покриттям. Всі матеріали стійкі до впливів навколишнього середовища і ультрафіолету.


Наша компанія має величезний асортимент: для благоустрою дитячих майданчиків, парків, скверів, придомової території, спорт майданчиків, парків.

Діапазон цін великий, на будь-який бюджет. З усім нашим асортиментом Ви может ознайомитись на сайті.

Гарантійний строк 12 міс.

Строк виготовлення 30 робочих днів.
Варіант 1
	 
Найменування
	кол-во
	СУмма з ПДВ,00

	Ігровий комплекс "Спортишка», спуск 1200 мм
	1
	34 923

	Гойдалка "Єконом 1
	1
	7 041

	Карусель  "Веселье "
	1
	11 992

	Ігровий комплекс "Малиш», спуск 1000 мм
	1
	9 450

	Пісочниця «Стандарт»
	2
	5 234

	Балансир 
	1
	4477

	Доставка
	
	11 000

	Встановленя
	
	15600

	Сумма
	
	99717,00
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Ігровий комплекс "Спортишка" (Д*Ш*В): 5160х4800х3200
Металоконструкція – стоєві- труба 60*60мм, 40*20мм, d=25мм.,42мм.,32мм., спуск гірки-харчова нержавійка 1мм. заввишки 1000мм. Металева конструкція пофарбована порошковою фарбою для зовнішніх робіт та запечена в пічці при 180*С. Перед фарбуванням вироба всі металеві частини проходять етап дробеструєння сталевим дробом січенням 0,8 мм. Декоративне оздоблення - вологостійка фанера СР/СР завтовшки 12 мм пофарбована фарбою для зовнішніх робіт на гумовій основі (акрилова фарба на водній основі, безпечна для використання дітьми). Підлога - фанера ламінована водостійка.15мм.-20мм. Всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками. Конструкція обов'язково бетонується.
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Гойдалка "Єконом": (Д*Ш*В):3200x1600x1800

Труба 60*40мм, d=25мм. Фанера ламінована 15мм. Металева конструкція пофарбована порошковою фарбою для зовнішніх робіт та запечена в пічці при 180*С. Перед фарбуванням вироба всі металеві частини проходять етап дробеструєння сталевим дробом січенням 0,8 мм. Всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками. Конструкція обов'язково бетонується.
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Карусель повинна містити шість місць та призначається для користування дітей від 3 до 8 років.
Карусель являє собою круглу платформу з трьома двомісними сидіннями навколо центральної вісі. Це конструкція з металевого каркасу, складається з круглої основи для підлоги D=1600мм, виконаної з металевої профільної труби, центральної вісі з товстостінної труби D=100мм та металевих поручнів. Підлога каруселі виконана зі спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери товщиною 15мм. Карусель має три двомісних сидіння виконаних з вологостійкої фанери.
Метизи оцинковані, всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками.
Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу.
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С 
Пісочниця виконана зі спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери товщиною 15мм. Метизи оцинковані, всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками.
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Горка "Малиш" (Д*Ш*В): Размер (Д*Ш*В), мм: 3200 x 800 x 2000

Висота спуска 1000 мм
Металоконструкція – стоєві- труба 60*60мм, 40*20мм, d=25мм.,42мм.,32мм., спуск гірки-харчова нержавійка 1мм. заввишки 1200мм. Металева конструкція пофарбована порошковою фарбою для зовнішніх робіт та запечена в пічці при 180*С. Перед фарбуванням вироба всі металеві частини проходять етап дробеструєння сталевим дробом січенням 0,8 мм. Декоративне оздоблення - вологостійка фанера СР/СР завтовшки 12 мм пофарбована фарбою для зовнішніх робіт на гумовій основі (акрилова фарба на водній основі, безпечна для використання дітьми). Підлога - фанера ламінована водостійка.15мм.-20мм. Всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками. Конструкція обов'язково бетонується.
[image: image8.jpg]



Балансир виконан зі спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери товщиною 15мм. Метизи оцинковані, всі болти та інші кріпильні елементи захищені щільно закритими антивандальними пластиковими заглушками.
З повагою Марія, 

Компанія «Дітвора»

м.Одеса

https://detvora.od.ua/
detvora.office@gmail.com
(068) 507-48-41

(099) 656-07-05   
